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Аппаратный модуль конвейерного
Быстрого Преобразования Фурье

"FFT Compact Module"

"FFT Compact Module" ("FFT CM") - предназначен для обеспечения аппаратного потокового
преобразования Фурье в реальном масштабе времени.
"FFT CM" конструктивно выполнен в формате "mini DIMM", благодаря этому может быть встроен в любое
устройство или систему цифровой обработки сигналов (ЦОС). "FFT CM" позволяет производить прямое
и обратное Преобразование Фурье. "FFT CM" осуществляет фильтрацию входного сигнала и умножение
на оконную функцию.
"FFT CM" может быть использован в самых различных областях:

 алгоритмы модуляции цифрового сигнала (OFDM - модуляция и др.);

 радиолокация и радиомониторинг;

 многоканальный спектральный анализ в медицине, геодезии, радиоастрономии,

гидролокации, и т. д.

"FFT CM" может быть применен везде, где требуется анализ или цифровая обработка сигналов c
использованием преобразования Фурье (спектральный анализ, фильтрация, и т.д.).
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Характеристики Значения

Количество точек FFT* 32 до 65536

Формат входных данных* 32 бита Re и 32 бита Im в целочисленной арифметике;
32 бита Re и 32 бита Im в формате плавающей точки;

Максимальная скорость входного
потока данных 6400 Мегабит/сек (64бита х 100МГц);

Максимальная скорость выходного
потока данных 8533 Мегабит/сек (64бита х 133МГц);

Тип преобразования Фурье* - прямое преобразование Фурье (FFT);
- инверсное преобразование Фурье (IFFT);

Величина перекрытия окон Фурье* от 0 % до 25 % от общего количества точек FFT

Количество запоминаемых оконных
функций*

4 оконные функции (каждая по 65536 точек FFT).
При меньшей выборке FFT количество оконных функций
может быть увеличено.

* программируемая пользователем величина


