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«LAN-MIL1553MT1» 
Модуль анализатора МКИО ГОСТ Р 52070-2003 (MIL-STD-1553B) 

МСКЮ.468351.002-19 

«LAN-MIL1553MT1» - модуль 
анализатора резервированного 
мультиплексного канала 
информационного обмена (МКИО).  
Подключение:  

ЛВС  (Ethernet 100/1000Мбит/с); 
Режим работы модуля: 

МШ  – безадресный монитор 
шины с расширенными функциями 
определения ошибок; 
Модуль удовлетворяет требованиям тест 
плана проверки для режима «МШ» 
ГОСТ Р 52073-2003; 

Модуль позволяет проводить подробный анализ работы каналов МКИО, 
определять программные и аппаратные ошибки. 

Входящее в комплект ПО позволяет в наглядной форме представлять 
происходящие в канале события, активность КШ и ОУ, ошибки, отображать 
статистику работы абонентов, записывать и анализировать трассы сообщений с 
привязкой ко времени. 

ПО – плагин для Wireshark позволяет выводить трассу сообщений в реальном 
времени, используя все возможности такого мощного инструмента, как Wireshark. 
Может быть полезен как средство отладки для разработчиков собственных 
устройств: ОУ и КШ. 

Модуль «LAN-MIL1553MT1» рассчитан на применение в условиях 
температурного диапазона от -40ºС до +70ºС. 

Модуль разработан с учетом требований ГОСТ 28751-1990, имеет защиту от 
включения питания неверной полярности и кондуктивных помех. 

Адаптер питания из ~220В в комплекте. 
Применение: 

• Диагностическое оборудование; 
• Стендовое и испытательное оборудование; 

Программное обеспечение для ОС: Windows 7/10, Linux (Astra Linux). 
• ПО анализа и диагностики канала МКИО: «Анализатор МКИО»; 
• ПО «MIL1553MT ПЛАГИН ДЛЯ WIRESHARK» 
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Структура модуля 
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Технические характеристики 

Параметр 
Минимальное 

значение 
Типовое 
значение 

Максимальное 
значение 

Единицы 
измерения 

ПАРАМЕТРЫ ПИТАНИЯ     
Напряжение питания: 10  32 В 
Ток потребления (при +12 В) :     

Пауза, нет передачи в МК  0,2  А 
Передача 100% времени    0.4 А 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПОЗОН     
             Рабочая температура  минус 40  +70 °С 
            Температура хранения минус 55  +85 °С 

Масса (настольное исполнение) не более 245 граммов 
Габаритные размеры Ш*Д*В    
(настольное исполнение) 109 x 92 x 26 мм 

Габаритные размеры 
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Все размеры указаны в миллиметрах. 
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